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3.1

Allgemeines

Die Gemeinde Schuttertal beabsichtigt fur das Baugebiet ,Kappelberg IV* im Ortsteil
Dérlinbach einen Bebauungsplan aufzustellen. Dabei handelt es sich um eine ca. 0,39
ha grol3e Flache, die in Ortsrandlage im Sudosten des Ortsteils Dorlinbach liegt.

Das Gelande wird z. Z. als Acker und Wiese genutzt. Die Entwasserung soll im
Trennsystem erfolgen.

Geplanter Vorfluter ist die bestehende Regenwasserkanalisation des Baugebiets
Kappelberg Ill, welches wiederrum in die Schutter entwassert. Die Schutter verlauft
westlich des Baugebiets. Der geplante Schmutzwasserkanal soll an die bestehende
Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden.

Die vorhandene Versiegelung betragt zurzeit nahezu 0%. Fur die zukunftige
Versiegelung wird ein Wert von 50% angesetzt.

Es wird davon ausgegangen, dass eine Versickerung des Oberflachenwassers
aufgrund der steilen Gelandelage nicht moglich ist.

Berechnung des Regenwasserabflusses des Baugebiets ..Kappelberg IV*
Der Abfluss betragt ohne Ruckhaltung:

Qein = Qr1s,1 = rs,n=1" Au
Kanalisiertes Einzugsgebiet:  Aek = 0,39 ha
undurchlassige Flache: Au = 0,39 ha - 0,50 = 0,20 ha
Qr15,n=1 = 138,90 l/(s - ha) - 0,20 ha = 27,78 /s

Erforderlicher Riickhalteraum (nach DWA-A117):

Die Oberflachenentwasserung des Neubaugebiets soll gedrosselt erfolgen. Es wird
deshalb, wie nachfolgend ermittelt, ein ca. 23 m?® grolles Rulckhaltevolumen
erforderlich.

Bemessungsgrundlagen

Kanalisiertes Einzugsgebiet: Aex = 0,39 ha
Versiegelungsgrad: VS = 50 %
Uberschreitungshaufigkeit: n = 0,2



2024-06-28_ERLAUTERUNGSBERICHT_1946.DOCX Seite 2

3.2 Undurchlassige Flache Au

Au = 0,39ha - 0,5 = ca. 0,20 ha

3.3 Drosselabfluss

Der Drosselabfluss ergibt sich wie folgt:

Qar = 60l/(s-ha) - 0,39ha = ca.23,401l/s Gewahlt: 23,00I/s

Die Drosselabflussspende wurde in Riicksprache mit dem Landratsamt Ortenaukreis
festgelegt.

Eine gesonderte Drosselung des Abflusses aus dem Gebiet ist nicht vorgesehen. Die
Einleitung erfolgt in das bestehende Kanalnetz und dann in die Schutter, wo der
bendtigte Ruckhalteraum geschaffen wird. Eine Drosselung des Abflusses und

Aktivierung der Rickhaltung erfolgt letztendlich Uber die vorhandenen
Brickenbauwerke in der Schutter.

3.4 Drosselabflussspende

Drosselabflussspende: ddr,ru = 23,001/s/0,20ha = 115,00 1/(s - ha)

3.5 Abminderungsfaktor

Flie3zeit
te = ca. 5 min
Aus DWA-A 117, Bild 3 interpoliert: fa =~ 0,99
3.6  Zuschlagsfaktor
fz = 1,20 (geringes Risikomal})
3.7 Ermittlung des Riickhaltevolumens
Vs.u = (I"D,n - er,r,u) . D . fz . fa - 0,06
= (ro,n - Qdrru) . D - 1,20 - 099 - 0,06

(on - 115000 - D - 0,07128
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D hn ro,N Odr,ru rp,N=Cdr,ru Vsu \')
[min] [min] [I/(S*ha)] [l/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha] [m?]
5,00 12,00 420,00 115,00 305,00 108,70 21,74
10,00 17,20 271,70 115,00 156,70 117,70 22,34
15,00 20,80 206,70 115,00 91,70 98,05 19,61
20,00 23,40 170,00 115,00 55,00 78,41 15,68
30,00 27,00 127,80 115,00 12,80 27,37 5,47

erf. V = Vsu- Au = 117,70-0,20 = 2234 m® = 23 m?

4 Regenwasserkanalisation

Das Neubaugebiet soll Uber die 6ffentliche Regenwasserkanalisation in die Schutter
entwassern.

Da zum Schutz der vorhandenen Bebauung vor Vernassung eine Versickerung oder
Ruckhaltung am Hang ausgeschlossen wird, wurde mit dem Landratsamt
Ortenaukreis vereinbart, dass der bendtigte Ruckhalteraum entlang der Schutter
geschaffen werden soll. Hierzu wird im Bdschungsbereich, oberhalb des
Mittelwasserspiegels, das bendtigte Volumen abgetragen.

Das Baugebiet befindet sich in steiler Hanglage. Zum Schutz vor dem hangseitig
zuflieBRenden Oberflachenwasser wird am Ostlichen Rand ein Fangegraben
angeordnet.

FUr das im Norden direkt angrenzende Neubaugebiet ,Kappelberg I11“ wurde bereits
ein Fangegraben hergestellt. Ein Anschluss an diesen ist hohentechnisch maoglich,
jedoch kann aufgrund der vorhandenen Topographie nicht der komplette
Fangegraben nach Norden entwassern.

Nach Siden ware ein Anschluss des Fangegrabens an einen vorhandenen, offenen
Graben denkbar, der sudlich des geplanten Baugebietes verlauft. Hierzu wurde ein
Ortstermin mit dem Landratsamt durchgefuhrt. Vor Ort wurde der offene Graben als
Gewasser mit zugehorigem Gewasserstreifen eingestuft.

Die Bauflache wurde daraufhin an den Gewasserstreifen angepasst. Ein Anschluss
des Fangegrabens an das Gewasser ist jedoch auch nicht mdglich, da dieses in Teilen
verdolt ist und die Verdolung nicht leistungsfahig genug ist, um das Hangwasser
aufzunehmen.

Laut dem Landratsamt Ortenaukreis darf die vorhandene Verdolung nicht vergroRRert
werden, sondern der Graben musste stattdessen auf der gesamten Lange vollstandig
offengelegt werden. Dies hatte auch den Riickbau landwirtschaftlicher Uberwege zur
Folge, die dann durch Brickenbauwerke ersetzt werden mussten.

Es muss daher am Ende des Fanggrabens ein Einlaufschacht angeordnet werden,
der an die 6ffentliche Regenwasserkanalisation angeschlossen wird.
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5 Regenwasserbehandlung

Das Gebiet ist als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Es ist daher i.d.R.
nicht mit einer Verschmutzung des Oberflachenwassers zu rechnen. Eine
Regenwasserbehandlung ist daher nach aktuellem Stand nicht erforderlich.

6 Schmutzwasserkanalisation

Das Baugebiet wird Uber einen Schmutzwasserkanal an die bestehende, 6ffentliche
SW-Kanalisation des Baugebiets ,Kappelberg IlI“ angeschlossen.

7 Hochwasserschutz

Aufgrund der Lage des Baugebietes ist nicht von einer Gefahrdung durch HQ 100 oder
HQ Extrem auszugehen. Zur Bekraftigung der Annahme wurden die
Hochwassergefahrenkarten der Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und
Naturschutz Baden-Wurttemberg (LUBW) herangezogen (vgl. Anlage 2).

Das Baugebiet befindet sich weder bei HQ 100 noch bei HQ Extrem im betroffenen
Bereich.

8 Verkehrsanlagen

Das Gebiet wird ausschlieRlich Uber die Strale ,Im Schelmenwinkel” erschlossen, die
in das Neubaugebiet ,Kappelberg IV* verlangert wird.

Die Breite des Verkehrsraums der ErschlieBungsstral’e betragt 5,50m und soll mit
dem gleichen Aufbau der bestehenden Strale ,Im Schelmenwinkel® verlangert
werden. Am Ende der neuen Erschlie3ungsstral3e ist ein Wendehammer vorgesehen.

Ein 3-achsiges Mullfahrzeug kann im geplanten Wendehammer unter Mitbenutzung
der Gegenfahrbahn wenden. Auch im Kurvenbereich muss das Millfahrzeug die
Gegenfahrbahn mitbenutzen.

Damit auch der Bauplatz Nr. 3 erschlossen werden kann, hat das Planungsburo
Fischer eine Aufweitung des Wendehammers zu diesem Bauplatz vorgesehen. Hier
entsteht so eine Zufahrtsbreite von ca. 5m. Ein Zufahren mit dem PKW in die Zufahrt
ist moglich. Fur entsprechende Wendemdglichkeiten muss auf dem Privatgrundsttick
gesorgt werden. Die Gemeinde sollte fur eine Parkfreiheit im Bereich des
Wendehammers sorgen, damit die Zufahrt zum Grundstick gewahrleistet bleibt.

Die Freihalteflachen der Wendeanlage missen zwingend beachtet und in den
Bebauungsplan Ubernommen werden.
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9 Trinkwasser

Die Trink- und Loschwasserversorgung soll dber das offentliche Trinkwassernetz
gewabhrleistet werden.
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Rasterfeld
Ortsname
Bemerkung
Dauersiufe D
1a 23
Smin 84 101
10 min 10,9 13,1
1S min 125 150
20 min 136 164
30 min 154 185
45 min 173 203
60 min 187 25
S0 min 209 22
2h 226 2
3n 252 03
4n 27,2 o7
&h 303 *A
an 337 405
i2h 364 437
18h 20,5 437
24h 436 25
43h 523 €23
72h 58,2 693
4d 627 7S4
5d 66,5 793
6d 53,7 833
7d 726 873
Lagende
T

%O

|

Niederschlagshéhen nach

: Spalte 113, Zeile 201
: Gemeinde Schuttertal
: Ortsteil Dorlinbach und Schweighausen West

KOSTRA-DWD 2020

INDEX_RC

Nederschiagshdhen DN fmm)] j2 Wiederkshrint2rval T [3

3a
112
145
16,6
181
204
230
249
278
300
35
362
402
448
483
537
579
635
772
833
883
226
L

Sa
1286
163

103
145
183
216
236
265
293
324
362
381
435
471
s24
883
€23
700
755
90,5
1005
108.5
150
1206
1256

=

1201113

Wiederkehrintervall, Jahdichkeit in [3]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis enen Wert einmal emeicht oder

Uberschreitet

Dauerstufe in [min, h, df: definierte Niederschlagsdauer einschliefilich Unterbrechungen

Niederschlagshohe in [mm]

tah KOSTRA-DWD 2020 4.1.3 - Copyright © Itwh GmbH 2023 - Engeibosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.iwh.de

Anlage 1
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

W»ederke{wei:tervdl, Jahdichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis enen Wert einmal emsicht oder
ret

23

2133
1667
1357
1028
770

487
33
281

163
125
101

6.1
35
27

13
16
14

: Spalte 113, Zeile 201
: Gemeinde Schuttertal
: Ortsteil Dorlinbach und Schweighausen West

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

INDEX_RC

Niaderschiagspenden ™ [i(s-haj] je Wiederkehrinsenal T 3]

3a
3733
2417
1844
1508
1133
852
632
515
897
310
251
186
138
112
B3
67
40
30
24
20
1.8
16

5a
4200
27
206,7
170,0
1278
a56
778
578
453
ME
282
2039
155
126
93
78
45
33
27
23
20
18

10a
487
3150
2400
1967
1473
1107
%00
€7.0
543
404
27
243
180

2a
5533
3583
2733
2242
1689
1263
1028
%5

62,1

5,1

0z

Dauerstufe in [min, h, d} definierte Niederschlagsdauer einschlielilich Unterbrechungen

Rasterfeld
Ortsname
Bemerkung
Dauersufe D
13
Smin 2300
10 min 1817
1Smin 1389
20min 133
30 min 856
45 min 84,1
60 min 519
<0 min 387
2n 314
3n 233
4n 189
6n 14,0
an 10,4
i2h 84
18h 63
24h 50
43h 30
72h 22
4d 18
Sd 15
6d 13
7d 12
Lagends
T
Ubersch
D
™

|

Niederschlagsspende n [l{{s-ha)]

wh KOSTRA-DWD 2020 4.1.3 - Copyrignt © itwh GmbH 2023 - Engaibostaler Damm 22 - D-30167 Hannover - wwa.iwh.de

: 201113

S0a
6567
4267
3255
2667
2005
1500
1219

278

16,5
134
30
59
48
41
38
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Rasterfeld : Spalte 113, Zeile 201
Ortsname : Gemeinde Schuttertal
Bemerkung : Ortsteil Dorlinbach und Schweighausen West
Dauersiufe D Toleranzwerie UC e Wiederkehrntervall T [3] in [£%¢]
1a 23 3a Sa 103 2a
Smin 15 15 17 17 13 18
10min 20 21 21 2 2 23
1S min 2 2 23 24 24 25
20 min 22 23 24 25 25 26
30 min 3 24 24 25 2% 26
45min 2 24 22 25 2% 26
60 min 2 23 2 24 25 26
S0 min 21 2 23 23 24 28
2n 20 21 2 22 23 24
3n 19 20 20 21 2 22
4n 18 19 19 20 21 21
6h % 13 18 18 13 20
an 15 16 17 17 18 18
12h ] 15 16 16 17 18
18h Rt ) 15 15 16 15 16
24h " 14 15 1S 15 1€
43h u 14 14 14 15 15
72h 15 14 14 14 15 15
4d 15 15 15 15 15 15
Sd 1% 16 15 15 15 15
6d 17 15 16 16 16 16
7d 7 17 16 16 16 16
Legenads
T

80

|

Toleranzwerte der Niederschiagshohen und -spenden

nach KOSTRA-DWD 2020

INDEX_RC

BRURRBRNNRREY

@8

BRUGGEENNNER

b

1201113

10a

Wiederkehrintervall, Jahrdichkeit in [3]: miters Zeitspanne. in der ein Ersignis enen Wert einmal emsicht oder
Uberschreitet

Dauerstufe in [min, h, d} definiente Niederschlagsdauer einschliefilich Unterbrechungen

Toleranzwert der Niederschiagshohe und -spende in [£%]

I2ah KOSTRA-DWOD 2020 4.1.3 - Copynignt © itwh GmbH 2023 - Engeibosisiar Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de
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